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HiCoat TRATTAMENTO EASY TO CLEAN

EASY TO CLEAN: MODO D’USO
Campi di Applicazione:

Per cabine doccia in vetro e materiali ceramici nel bagno, come ad esempio cabine in
vetro per doccia, sanitari in ceramica (vasche, lavabi, ecc.), mattonelle da rivestimento.

Non applicabile su:
superfici sensibili agli acidi, marmo e pietre naturali, rivestimenti decorativi, smalto,
alluminio e profilati in alluminio.
Si raccomanda di eseguire un test su un’area non visibile in caso di dubbio.
Istruzioni
Bagnare preventivamente le fughe in cemento
1) Applicare il prodotto Cleaner & Activator con una spugna con movimenti circolari.
— Lasciare agire per circa 2-5 minuti.
2) Lucidare con un panno in microfibra.
- Ripetere la procedura se necessario (nel caso di sporco tenace) —
3) Applicare e distribuire il Protective con un panno pulito.
4) Siraccomanda di eseguire questa operazione su aree di circa 0,5 m? per volta.
— Lasciare evaporare per 1-2 minuti o fino all’'assorbimento completo del liquido.
5) Lucidare con un panno in microfibra pulito.
L’effetto di scivolamento dei liquidi e I'effetto easy-to-clean della superficie sono gia attivi
immediatamente o al piu entro pochi minuti ed aumentano ancora entro le prime 24/48 ore

dall’applicazione.

N.B. Per le 3 fasi applicative sopra menzionate si devono usare panni diversi per ogni
singolo prodotto.
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Pulizia e Manutenzione della Superficie:

Pulizia quotidiana: asciugare le gocce che non scivolano via completamente con un panno
0 una spugna soffici.

Pulizia generale: impiegare detergenti delicati (neutri ) in accordo alle istruzioni fornite dal
produttore.

Non usare: pulitori e spugne abrasivi, detergenti alcalini o contenenti Ammoniaca e Cloro.

Revitalizer:

Ogni minimo danno occorso a causa di una possibile applicazione errata o tipici segni di
usura ed alterazione delle caratteristiche del trattamento pud essere corretto e quindi
rimosso con il prodotto Revitalizer.

Questo pulitore esercita un effetto di mantenimento insieme ad una funzione di pulizia.

Modo d’applicazione:

1) Applicare Revitalizer sulla superficie con un panno con movimenti circolari.
- Lasciare agire per circa 2 minuti.

2) Lucidare con un panno in microfibra.

Non usare: pulitori e spugne abrasivi, detergenti alcalini o contenenti Ammoniaca e Cloro.

Everlasting in protection
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